
流动的创新

特性与优势

•  排放压力可达3000 psi (206.8 bar)。超过了大多数
小型泵的极限，是高压系统的理想选择

• EZE-CLEAN™集装式球阀设计，清洗时，无需拆卸
管线

• 可选电动冲程控制，配备4-20 mA 信号自动流量控
制

• 可选防爆电机，适用于危险环境
• 低流量，低至夸脱/天，精确、可靠的化学加料设备
• 可选双头设计

美国海王星5003-S和5005-S型液压计量泵可提供持续、精准的较低流
量，每日流量低至夸脱。排放压力高于机械隔膜泵。可选防爆型号用于危
险的环境。

这些泵在石油/天然气生产、石油开采和炼油厂中广泛使用，常用于高压
低流量的输送条件，如注射防沫剂、缓蚀剂和其它添加剂（可参阅反面性
能曲线），也可用于锅炉化学品进料。
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低流量泵 选型表

标准电机 法兰连接电机

A

C

B

70 mm 
(2-3/4")

70 mm 
(2-3/4")

约
508 mm 

(20")

约
394 mm 
(15-1/2")

最大540 mm 
(21-1/4")

最大254 mm 
(10") 

进口
 1/2" NPT

出口 
1/2" NPT

电动冲程控制（可选）
1-1/4"

(32 mm )

137 mm 
(5-3/8")

114 mm 
(4-1/2")

型号 每分钟
冲程

流量
100 PSI (6.9BAR) 最大压力

过流材质
GPH 
(GPD)

L/H 
(L/D)

1/3 HP 1/2 HP
PSI BAR PSI BAR

5003 37 0.35 
(8.4)

1.3 
(31.8) 1,500 103.4 N/A N/A 316SS

5005 37 0.5 
(12)

1.9 
(44) 1,500 103.4 3,000 206.8

316SS
C-20
PVC

性能曲线

型号5003-S-N3
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千分刻度盘设置（行程%）
最大压力1,500 psi (103 bar)

100 psi
(6.9 bar)

500 psi
(34.5 bar)

1,000 psi
(69 bar)

1,500 psi
(103 bar)

型号5005-S-N3

0.60
(2.27) 

0.50
(1.89)

0.40
(1.51)

0.30
(1.13)

0.20
(0.76)

0.10
(0.38)

千分刻度盘设置（行程%）
最大压力3,000 psi (207 bar)

100 psi
(6.9 bar)
500 psi
(34.5 bar)
1,000 psi
(69 bar)

2,000 psi
(138 bar)

3,000 psi
(207 bar)
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尺寸 500/5000系列，配金属头 单头设计

压头材料
尺寸，INCHES (MM)

“A” “B” “C”

N3 & N4 2-1/4  
57

2-3/16 
56

3-7/8  
98

双头设计

压头材料
尺寸，INCHES (MM)

“A” “B” “C”

N3 & N4 5-3/4  
146

2-3/16  
56

3-7/8   
98

LV-12-19

结构材料

材料代码 泵头 隔膜 阀体和阀座 阀球

N-3 316SS PTFE 316SS 316SS

N-4 C-20 PTFE C-20 C-20

N-5 PVC* PTFE PVC* 玻璃†

* PVC型号的泵，最高操作温度为52°C (125°F)。
†  在玻璃不适用的场合中可提供特殊材质。
  标准O型圈材质为FKM；PTFE材质适用于所有O型圈。 
如需更高的流量，请参阅公告DP-1100。 
仅适用于溢流吸入。
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A

C

B

70 mm 
(2-3/4")

70 mm 
(2-3/4")

约
508 mm 

(20")

约
394 mm 
(15-1/2")

最大540 mm 
(21-1/4")

最大254 mm 
(10") 

进口
 1/2" NPT

出口 
1/2" NPT

电动冲程控制（可选）
1-1/4"

(32 mm )

137 mm 
(5-3/8")

114 mm 
(4-1/2")

标配电机 1/3hp-1ph-115VAC-60Hz-TEFC


